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VMM 4

Embalaje Contenido Unidad de embalaje N°
Pulverizador 400ml   1 pza. VMM 4/  1/400
Pulverizador  400ml 12 pzas. VMM 4/12/400

Benefi cios
» Temperatura de uso: hasta 120°C 
» Lubricante y anticorrosivo
» Desoxidante y agente auxiliar de desmontaje
» Spray de contacto
» Alta capacidad de penetración
» No forma resina, no contiene silicona
» Económico, de gran rendimiento
» Desplaza el agua

Descripción del producto
Aceite penetrante multifuncional con excelente protección anticorrosiva y 
muy buenas propiedades de limpieza.

Para la lubricación, la protección y el cuidado de componentes 
mecánicos y  de precisión. Para el desmontaje de componentes 
atascados y oxidados, de atornilladuras y mecanismos. Para el de-
plazamiento del agua en instalaciones mecánicas y eléctricas.

Uso
Agitar bien el envase antes de usar.

VMM 4 Valor Método de ensayo

Color amarilloso transparente

Temperatura máxima +120°C

Base aceite mineral

Densidad 0,80g/cm³ DIN 51 757

Aceite de gran efi cacia 
para usos múltiples

Ficha de datos de seguridad

ACEITE DE GRAN 
EFICACIA 
PARA USOS MÚLTIPLES


